
 

 

 

   

   

 

直燃机房火灾事故应急预案流程图 

 

 

                    突发火灾事故    ——水箱始终保持满水 

 

 

A级   无法控制                B级   可以控制                 C级   可以扑灭 

           先救人 

报火警 119                                 报告领班动用灭火器材 

并逐级上报                                                   

                                              报告项目经理 

                                                            

                                              安排现场灭火 

 

 

维 修                         运 行                         客 服 

 

1、发生 A 级火灾：          1、发生 A 级火灾：              1、发生停止正常供热时，  

在保证人身安全的基      ①立即切断燃气间总气阀           报物业客服部向业主发 

础上，动用灭火器材，尽     ②立即断开直燃机房进电总阀         出暂停供热通知。 

可能控制火势曼延，待消     ③协助维修控制火势            2、与物业客服部统一口径， 

防队灭火。                  2、发生 B、C 级火灾：             向业主进行解释。 

2、发生 B、C 级火灾：       ①如不影响供热，在保证供      3、发生 B、C 级火灾时， 

积极组织人员灭火，同      热的基础上配合维修灭火。        协助维修灭火。 

时报物业工程部、保卫部      ②如影响供热，则按紧急停 

协助灭火。                   炉办理。 

3、检查受损设备并抢修。     3、在条件具备的情况下迅速 

4、协查起火原因。             恢复供热。 

                           4、分析、协查起火原因。 
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